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SERIES 
Инверторни климатици за дома и офиса 

ZEN White идеално се съчетава със светло - оцветени интериори. Тънкият стилен дизайн 
на вътрешното тяло излъчва елегантност. Когато става дума за по-тъмни интериори, ZEN 
Black идеално комбинира стилния декор и необходимост от климатик. Луксозното черно 
покритие наподобява съвременно аудио-визуално оборудване и допълнително доприна-
ся за усещането за високо качество и комфорт в помещението. ZEN Silver е произведен 
с високо усъвършенствани производствени процеси, включително прилагането на спе-
циално покритие за постигане на стилен модерен облик. Тънък, лъскав и компактен,този 
модел елегантно допълва всеки интериор. 

Всички ZEN вътрешни тела са снабдени със седмичен таймер и се предлагат с дистанци-
онно управление като стандартно оборудване. (Настройките на седмичният таймер се 
въвеждат от дистанционното управление). 

функцията „Silent Mode" на Mitsubishi Electric за настройка на скоростта на вентилатора, 
предлага супер тих режим на работа, едва 21 db за моделите на EF22/25/35. Тази уникална 
опция прави серията Kirigamine ZEN идеална за използване в почти всякакви ситуации. 

Всички модели от серията са постигнали „Клас А" рейтинг на енергийно спестяване и 
допринасят за намаляване на потреблението на енергия в домове, офиси и други видове 
помещения. Моделите се предлагат в различни мощности и монтажни решения, широката 
им приложимост ги прави универсално допълнение за всякакви нужди. 

Human 
Subway car Quiet passenger Library interior Sound of hearing limits 
interior car interior(40km/h) rustling leaves (Extermely quiet) 

Only 21 dB 
(for EF22/25/35 models ) 

Тип MHBeDTODHa Термо Помпа 

Име на модела 
Вътрешно тяло MSZ-EF22VEW/VEB/VES MSZ-EF25VEW/VEB/VES MSZ-EF35VEW/VEB/VES MSZ-EF42VEW/VEB/VES MSZ-EF50VEW/VEB/VES 

Име на модела 
Външно тяло N/A*' MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE* J MUZ-EF50VE** 

Захранване 
Захранване Захранване от външното тяло 

Захранване Външно (У/фаза Hz) 2 3 0 / Е д и н и ч е н / 5 0 Захранване 
Вътрешно (V/фаза Hz) 

Охлаждане 

Мощност 
Номинална kW 2.5 3.5 4.2 5.0 

Охлаждане 

Мощност 
Мин.-Макс . kW 1 .2-3 .4 1 . 4 -4 .0 0 . 9 - 4 . 6 1 . 4 -5 .4 

Охлаждане 

Консумирана мощност Номинална kW 0.545 0.910 1.280 1.560 

Охлаждане 

Хладилен Коефициент (EER) 4.59 3.85 3.28 3.21 

Охлаждане 
Енергиен клас (EEL) A A A A Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Вътрешно тяло [Тих.-Нис.~Сред.~Вис.-
Shi*1] dB (A) 2 1 - 2 3 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 1 - 2 3 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 6 - 4 2 2 8 - 3 1 - 3 5 - 3 9 - 4 2 3 0 - 3 3 - 3 6 - 4 0 - 4 3 

Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) 
Външно тяло dB (A) 47 49 50 52 

Охлаждане 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.-Shi*1] m3/min 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 4 - 4 . 6 - 6 . 3 - 8 . 3 - 1 0 . 5 5 . 8 - 6 . 6 - 7 . 7 - 8 . 9 - 1 0 . 3 5 . 8 - 6 . 8 - 7 . 9 - 9 . 3 - 1 1 

Охлаждане 

Дебит на въздуха 
Външно тяло m3/min 32.6 33.6 35.2 44.6 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4.0 5.4 5.8 

Отопление 

Мощност 
Мин.-Макс . kW 1.1 -4 .2 1 .8 -5 .5 1 .4 -6 .3 1 .6 -7 .5 

Отопление 

Консумирана мощност Номинална kW 0.700 0.955 1.460 1.565 

Отопление 
Коефициент на трансформация (COP) 4.57 4.19 3.70 3.71 

Отопление Енергиен клас (EEL) A A A A Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.БЬР1] dB (A) 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 7 - 4 5 2 1 - 2 4 - 2 9 - 3 7 - 4 5 2 1 - 2 4 - 3 0 - 3 8 - 4 6 2 8 - 3 0 - 3 5 - 4 1 - 4 8 3 0 - 3 3 - 3 7 - 4 3 - 4 9 

Отопление 

Шумово ниво (SPL) 
Външно тяло dB(A) 48 50 51 52 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло [Тих-Нис-Сред.-Вис.БЬР1] m3/min 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 1 . 9 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 1 . 9 4 . 0 - 4 . 6 - 6 . 2 - 8 . 9 - 1 2 . 7 5 . 5 - 6 . 3 - 7 . 8 - 9 . 9 - 1 2 . 7 6 . 4 - 7 . 3 - 9 . 0 - 1 1 . 1 - 1 3 . 2 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Външно тяло m3/min 32.2 33.6 33.6 44.6 

Работен ток (макс.) 7.3- 8.5 9.5 12.4 

Вътрешно тяло 

Консумация |Номинална kW 0.027 0.027 0.031 0.031 0.034 

Вътрешно тяло 
Работен ток (макс.) A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

Вътрешно тяло Размери | В х Ш х Д mm 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 2 9 9 - 8 9 5 - 1 9 5 Вътрешно тяло 
Тегло kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 

Вътрешно тяло 

Размер на предпазителя A 10 10 10 10 16 

Външно тяло 

Размери | В х Ш х Д mm 550 - 800 - 285 5 5 0 - 8 0 0 - 2 8 5 5 5 0 - 8 0 0 - 2 8 5 880 - 840 - 330 

Външно тяло 
Тегло kg 30 35 35 54 

Външно тяло Работен ток (макс.) A 7.0 8.2 9.2 12.0 
Външно тяло 

Размер на предпазителя A 10 10 10 16 

Външен 
тръбопровод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза mm 6.35 / 9.52 6 .35/9 .52 6 .35/9 .52 6 . 35 /12 .7 
Външен 
тръбопровод 

Макс. Дължина Външно - вътрешно m 20 20 20 30 
Външен 
тръбопровод 

Макс. Денивелация Външно - вътрешно m 12 12 12 15 
Гарантиран работен диапазон (Външна 
температура) 

Охлаждане °C - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6 - 1 0 - +46 Гарантиран работен диапазон (Външна 
температура) Отопление °C -151-20 ) ~ +24 - 1 5 1 - 2 0 ) - + 2 4 - 1 5 - + 2 4 - 1 5 - + 2 4 

*1 Shi - Супер Високо. '2 MSZ-EF22 се свързва само с Multi-Split системи. * 3 Възможна опция: нагревател против замръзване. 
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Новият дизайн на вътрешните тела им придава елегантен 
и висококачествен външен вид. Простата, квадратна форма 
и чисто белия цвят създават чувство за изисканост, което се 
вписва добре във всеки интериор. 

Тиха Работа 
Функцията 'Silent Mode' е добавена към настройките за ско-
рост на вентилатора, осигурявайки супер тиха работа - под 
20dB за моделите с размер 35 и по-малки. Перфектни за 
спални помещения, те са толкова тихи, че трябва да се уве-
рите дали са включени. 

Нано-платинен филтър 
Този филтър съдържа платинено-керамични, нано частици, 
които генерират стабилен антибактериален, обезмирися-
ващ ефект. Площта на триизмерната повърхност също е 
увеличена като по този начин се увеличава улавящия капа-
цитет на филтъра. Тези добавки правят нано-платинения 
филтър на моделите MSZ-GE60/71 по-ефективен в сравне-
ние с конвенционалните филтри. По-голямата фунцкионал-
ност и чистота предлагат комфорт на още по-високо ниво. 
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*it isokay to wash the filter with water з р s u r f a c e ( W a v e d s u r f a c e ) 
(air-cleaning effect is maintained) 

"i save" mode 
"I save" е опростена функция, която въз-
връща предишна температурна настрой-
ка с натискане само на един бутон на дис-
танционното. Натиснете същия бутон два 
пъти повторно, за да се върнете веднага 
на предишната настройка. Тази функция 
допринася за комфортна и пестелива 
употреба като намалява излишния разход 
на електроенергия, когато например 
напускате стаята или по време на сън. 

MSZ-GE2BVA MSZ-GE3BVA MSZ-GE42VA MSZ-GEBOVA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA 

Постигнат е'Клас А' на енергийно спестяване за всички 
продукти 
Всички модели от серията, от по-слабия 25 до мощния 71, са от енергийно 
спестяващя 'Клас А'. За домашна употреба (спални и дневни) до неголеми 
работни помещения (офиси), нашите климатици допринасят за намаляне на 
енергийната консумация. 

Тип Инверторна Термо Помпа 
Вътрешно Тяло MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA 
Външно Тяло N/A*1 MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GESOVA(H) MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA 

Захранване 
Източник Захранване от външното тяло 

Захранване Външно (V/(Da3a/Hz) 230/Еднофазно/50 Захранване 
Вътрешно (V/(Da3a/Hz) 

Охлаждане 

Мощност Номинална kW 2.5 3.5 4.2 5 6 7.1 

Охлаждане 

Мощност 
Мин.-Макс. kW 1.1-3.5 1.1-4.0 0.9-4.8 1.4-5.5 1.5-7.5 2.4-8.7 

Охлаждане 

Консумирана мощност Номинална kW 0.55 0.87 1.22 1.52 1.76 2.13 

Охлаждане 

Хладилен Коефициент (EER) 4.59 4.05 3.46 3.3 3.4 3.33 

Охлаждане 
Енергиен Клас(EEL) А А А А А А 

Охлаждане 
Шумово ниво (SPL) 

Вътр. тяло[Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вис.1 d В (A) 47 47 50 54 55 55 
Охлаждане 

Шумово ниво (SPL) Външно тяло 
d В (A) 47 47 50 54 55 55 

Охлаждане 

Дебит 
Вътр. тяло [Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вие.] т З / 

min 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.3 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.3 
4.1-4.8-6.7-9.1 

-12.7 
5 .8-6.8-8.6-10.4 

-12.8 
6 .5-7.8-9.6-11.9 

-15.1 
9.8-11.3-13.4-

15.6-18.3 
9.7-11.5-13.3-

15.4-17.8 

Охлаждане 

Дебит 
Вътрешно тяло (Мин. - Макс.) т З / 

min 32.6 36.3 36.3 49 40.9 50.1 

Отопление 

Мощност 
Номинална kW 3.2 4 5.4 5.8 6.8 8.1 

Отопление 

Мощност Мин.-Макс. kW 1.3-4.5 1.6-5.3 1.4 - 6.0 1.4-7.3 2.0-9.3 2.2-9.9 

Отопление 

Консумирана мощност Номинална kW 0.7 0.96 1.46 1.57 1.77 2.11 

Отопление 

Коефициент на трансформация (COP) 4.57 4.19 3.7 3.71 3.84 3.83 

Отопление 
Енергиен Клас(EEL) А А А А А А 

Отопление 
Шумово ниво (SPL) Вътр. тяло [Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вис.1 dB(A) 19-21 -29-36-42 19-21 -29-36-42 19-22-30-36-42 26-30-35-40-46 СО
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29-37-41 -45-49 30-37-41 -45-49 Отопление 
Шумово ниво (SPL) 

Външно тяло dB(A) 48 48 51 56 55 55 
Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътр. тяло[Тих-Ниско-Сред.-Високо-С.Вие.] m3 / 

min 
4.1 -4.8-6.7-9.1 

-11.5 
4.1 -4.8-6.6-9.1 

-11.5 
4.1-4.8-6.7-9.1 

-11.5 
5.8 -7 .0-8 .6-10.4 

-13.1 
6 .5-7.9-9.6-12.2 

-14.5 
9.8-11.3-13.4-

15.6-18.3 
10.2-11.5-13.3-

15.4-17.8 

Отопление 

Дебит на въздуха 
Вътрешно тяло (Мин. - Макс.) m3 / 

min 34.7 34.8 34.8 49 49.2 55 

Работен ток (макс) 7.4 8.6 10 13 14.5 16.6 

Вътрешно 
тяло 

Консумация I Номинална kW 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 

Вътрешно 
тяло 

Работен ток (макс) A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
Вътрешно 
тяло Размери I В х Ш х Д mm 295-798-232 295-798-232 295-798-232 295-798-232 295-798-232 325-1100-238 325-1100-238 Вътрешно 
тяло 

Тегло kq 10 10 10 10 10 16 16 

Вътрешно 
тяло 

Рзмер на прекъсвача A 

Външно Тяло 

Размери В х Ш х Д mm 550-800-285 550-800-285 550-800-285 850-840-330 880 - 840 - 330 880-840-330 

Външно Тяло 
Тегло kq 30 33 36 54 50 53 

Външно Тяло 
Работен ток (макс) A 7 8.2 9.6 12.5 14 16.1 

Външно Тяло 

Размер на прекъсвача A 10 10 10 16 20 20 

Външен 
Тръбопровод 

Диаметър Течна фаза / Газообразна фаза mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88 
Външен 
Тръбопровод Макс. Дължина Външно - вътрешно m 20 20 20 30 30 30 Външен 
Тръбопровод 

Макс. Денивелация Външно - вътрешно m 12 12 12 15 15 15 
Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) 

Охлаждане °C -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 -10-+46 Гарантиран работен диапазон 
(Външна температура) Отопление °C -15(-20) ~ +24 -15(-20)~+24 -15(-20) - +24 -15(-20) - +24 -15-+24 -15-+24 

Msz-GE6o/7ivA MUZ-GE25/35/42VA(H) MUZ-GE50VA(H) *1 MSZ-GE22 е за само за MXZ свързване. Моделите, означени с (Н) са с вграден нискотемпературен кит с възможност за отопление до - 20 °С 
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